NOTA: La ubicacion de sus componentes y sus conexiones puede voriar segun el modelo. 



A 

— Unidades dpticas 

A 

— Indicador de encendido 

B 

— Botones de expulsion de las unidades opticas 

B 

— Selector de voltaje 

C 

— Unidad de discos flexibles 

C 

— Conector del cable de alimentacion 

D 

— Lector de tarjelas de memoria 

D 

— Conector de raton PS/2 

E 

— Salida para audifonos o auriculares 

E 

- Conector de teclado PS/2 

F 

— Enlrada para microfono 

F 

— Puerto serial 

G 

— Puerlos USB 2.0 

G 

— Puerto parol el o 

H 

- Puerto FireWire (IEEE 1394) 

H 

— Puerto de monitor VGA 

1 

— Puerto 

1 

- 4 Puerlos USB 2.0 

J 

— Boron de encendido con indicador 

J 

- Red (Ethernet) 

K 

— Indicador de actividad del disco duro 

K 

— Conector de micrdfono 



L 

— Salida de linea de audio 



M 

— Entrada de linea de audio 



N 

— Modem (Entrada de linea RJ-1 1 ) 


Recuperacion del sistema 


Si necesita resfaurar el software original de ui PC, HP le proporoona una soluaon 
prodica en el mismo disco duro. 

tsta parte de la unidad de disco duro reobe el nombre de "partition de 
recuperacion" Lo poi'icidn de reslourobon oaipa cierlo espaao en el disco duro 

* Ya no tendrd que buscar esce CD exiravtados. 

* Faoil de usar solo liene que opnmn un bo'on poia e^culai la njcuperaoon, sin lener 
que esperar a que la PC cargue los CD. 

* Rostablezca el sistema y siga (rabajando en muy poco (tempo: la PC puede rostautar 
la informaoon diredamenle del disco duio mas lOpidamenle. 

Puede coat un |Uego de CD o DVD de recuperooon a pailir de esta partioon 
(solo en algunos modelos). 

Con suite la documentocion del usuario para obtener instrucoones complelas. 



Sitio Web de soporte HP: 

http://www.hp.com/support 


Sitio Web para registro de productos HP: 

http://register.hp.com H 
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